
・クリックあり、なしともに機械的、電気的寿命は３００万回以上の長寿命を実現しました。 

・安定した接触信頼性で高信頼性を保証します。 

 

ＫＡ形 
 

クリックありタイプが 
登場しました 

・確実な操作感の「クリックあり」と軽いタッチの「クリックなし」の２タイプをご用意。 

・クリックありは歯切れの良さを作り出す高いクリック率４５％  

 (クリック率：動作範囲内でのスイッチ作動位置の割合) 

★クリックありとクリックなし 

★長寿命・高信頼性 

・ＳＭＴ対応なので実装コストの低減が可能です。 
 実装コスト低減：５０％以上減(当社比) 
・マウントした時のスイッチの列にねじれや曲りが出ないため、  

 実装後の手作業による修正が不要です。 

・ハンダ後の補正作業がいりませんので現地スタッフのみで対応が 

 可能。海外生産にも最適です。 

・密集取付ピッチは１８ｍｍ以上に対応可能。 

 

★操作感の追及 

・クリックありはスイッチ動作位置が一定でクリック感の後にスイッチがＯＮされるため、 

 クリック感とのズレがなく違和感がありません。確実な操作が要求される用途に最適です。 

・当社独自の構造により、スムーズ感と操作時のガタを軽減。  

 しかもこのスムーズ感は 機械的寿命まで持続します。 

・サンプルをご用意いたしましたので実際にクリック感とスムーズ感を確認いただけます。 

★ＳＭＴ対応 

★照光へのこだわり 

・ムラの無い均一照光 
・選別された２色同時点灯(赤、緑) 
・マルチカラーＬＥＤも選択可能。 
・緑色は緑と高輝度緑の２種類をご用意。 

おすすめポイント！ 

ＳＭＴ対応 
照光式スイッチ 



取扱い注意事項 

取扱い注意事項のついての詳細は総合カタログもしくは当社ホー
ムページＰＤＦカタログをご覧ください。 

照光部 本体部 

●照光の種類 

『78（赤/緑）』 『718（赤/高輝度緑）』 

緑色 赤色 同時点灯色 同時点灯色 赤色 緑色 

『22（マルチカラー）』 

緑色 赤色 青色 赤+緑 赤+青 緑+青 緑+赤+青 

★外形寸法 

17.4角 12角 

★形名の指定方法 

KA 

一
体 

一
体 


